
PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  7768 din  04.12.2017
Ca urmare a solicitării depuse de către COMUNA HOTARELE cu sediul în comuna Hotarele, satul Hotarele, str. Bucovina, nr. 2, județul Giurgiu, pentru proiectul „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Hotarele, județul Giurgiu”, propus a se implementa în comuna Hotarele, satul Hotarele, județul Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 7768 din data de 22.09.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.12.2017, că proiectul ,,Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Hotarele, județul Giurgiu”, propus a se implementa în comuna Hotarele, satul Hotarele, județul Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate conform deciziei din etapa de evaluare iniţială.

 Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 10 lit. b) și pct. 13 lit. a);

1. Caracteristicile proiectului

a) Obiectivul propus de titular - Modernizare drumuri de interes local în comuna Hotarele, județul Giurgiu – conține proiectarea sistemului rutier, elementelor de asigurare a scurgerii apelor (șanțuri, podețe transversale drumului, podețe la intersecțiile cu drumurile laterale și podețe de acces la proprietăți), în conformitate cu standardele și normativele în vigoare.

Lucrările proiectate pentru drumurile de interes local (străzi) - ce fac obiectul prezentului proiect se află în intravilanul comunei Hotarele, județul Giurgiu, ocupând terenuri ce fac parte din domeniul public. Aceste drumuri au o lungime totală de 13.950 m și o platformă existentă de 5.00 m lățime, iar viteza de proiectare este de 15 km/h cu limitări în curbele cu raze mici.

Străzile propuse pentru modernizare sunt:
· Strada Stejarului cu lungimea de 275 m;
· Strada Paltinului cu lungimea de 272 m;

· Strada Frasinului cu lungimea de 253 m;
· Strada Gorunului cu lungimea de 228 m;

· Strada Salcâmului cu lungimea de 184 m;

· Strada Arțarului cu lungimea de 300 m;

· Strada Părului cu lungimea de 115 m;

· Strada Pinului cu lungimea de 264,50 m;

· Strada Primăriei cu lungimea de 247 m;

· Strada Gutuilor cu lungimea de 715 m;

· Strada Macului cu lungimea de 383 m;

· Strada Lalelelor cu lungimea de  338 m;

· Strada Zambilelor cu lungimea de 529 m;

· Strada Trandafirilor cu lungimea de  522 m;

· Strada Calea Lungii cu lungimea de 95 m;

· Strada Intrarea Calea Lungii cu lungimea de 310 m;

· Strada Salviei cu lungimea de  307 m;

· Strada Lămâilor cu lungimea de  136 m;

· Strada Molidului cu lungimea de  87 m;

· Strada Magnoliei cu lungimea de  97,50 m;

· Strada Panseluțelor cu lungimea de  47,50 m;

· Strada Ghiocelului cu lungimea de  190 m;

· Strada Garofiței cu lungimea de 306,50 m;

· Strada Corcodușului cu lungimea de 640 m;

· Strada Stadionului cu lungimea de 425 m;

· Strada Crinului cu lungimea de 183 m;

· Strada Cireșilor cu lungimea de 238,50 m;

· Strada Florilor cu lungimea de 81 m;

· Strada Vladului cu lungimea de  170,50 m;

· Strada Bujorului cu lungimea de155,50 m;

· Strada Intr. Alunului cu lungimea de 137,50 m;

· Strada Caișilor cu lungimea de 128 m;

· Strada Salciei cu lungimea de 169 m;

· Strada Valea Roșului cu lungimea de 459 m;

· Strada Mare cu lungimea de 114 m;

· Strada Vișinilor cu lungimea de 148,50 m;

· Strada Fântânii cu lungimea de 79 m;

· Strada Argintului cu lungimea de 256,50 m;

· Strada Nectarinului cu lungimea de 305,50 m;

· Strada Prunului cu lungimea de 130 m;

· Strada Rozelor cu lungimea de 45 m;

· Strada Mărginașe cu lungimea de 113 m;

· Strada Lacului cu lungimea de 267 m;

· Strada Câmpului cu lungimea de 381 m;

· Strada Câmpului tronson 1 cu lungimea de 176 m;

· Strada Freziei cu lungimea de 153 m;

· Strada Crăiței cu lungimea de 290 m;

· Strada Nufărului cu lungimea de 139 m;

· Strada Parfumului cu lungimea de 76,50 m;

· Strada Romaniței cu lungimea de 93,50 m;

· Strada Cazanului cu lungimea de 143 m;

· Strada Narciselor cu lungimea de 135 m;

· Strada Mușețelului cu lungimea de 124 m;

· Strada Rozmarinului cu lungimea de 60 m;

· Strada Fagului cu lungimea de 84 m;

· Strada Bondoc cu lungimea de 298 m;

· Strada Mușcatei cu lungimea de 220,50 m;

· Strada  Ficusului cu lungimea de 762 m;

· Strada Soarelui cu lungimea de 165 m;

· Strada Violetelor cu lungimea de 165 m;
· Strada Îngustă cu lungimea de 37 m.
Sistemul rutier:

· strat de uzură din beton asfaltic cu pietriș concasat BAPC 16 (EB 16 rul 50/70) în grosime de 4 cm;
· strat de legătură din beton asfaltic deschis cu pietriș concasat BADPC20(EB 20 leg 50/70) în grosime de 5 cm;

· macadam grosime 10 cm;

· reprofilare sistem rutier existent și completare cu balast – minim 10 cm.

Profilele transversale tip vor avea următoarele caracteristici:

Profile transversale TIP I-II-III-VI-VII-VIII-IX:

· platforma drumului = 5,00 m;

· parte carosabilă = 4,00 m;

· acostamente = 0,50 m x 2;

· rigolă betonată de acostament pe o parte a drumului.
Profile transversale TIP IV-V:
· platforma drumului = 7,00 m;

· parte carosabilă = 5,50 m;

· acostamente = 0,75 m x 2;

· șanțuri de pământ pe o parte și pe ambele părți ale drumului.
Profile transversale TIP X-XI-XII-XIII:

· platforma drumului = 3,75 m;

· parte carosabilă = 3,00 m;

· acostamente = 0,375 m x 2;

· șanț de pământ pe partea stângă sau dreaptă și pe ambele părți ale drumului.

Amenajarea intersecției cu drumul național DN 5A – pe o distanță de 25 m față de axul DN 5A și în zona de racordare a intersecției cu drumul național, structura rutieră va fi echivalentă cu cea a drumului național, având strat de legătură BAD 25 și strat de uzură MASF 16.

Amenajarea intersecției cu drumul județean DJ 401 – pe o distanță de 25 m față de axul DJ 401 și în zona de racordare a intersecției cu drumul județean, structura rutieră va fi echivalentă cu cea a drumului județean, având un strat de legătură BAD 20 și stat de uzură MASF 16.

Amenajarea intersecției cu drumul județean DJ 411 - pe o distanță de 25 m față de axul DJ 411 și în zona de racordare a intersecției cu drumul județean, structura rutieră va fi echivalentă cu cea a drumului județean, având un strat de legătură BAD 20 și stat de uzură MASF 16.

Drumurile laterale în număr de 51 vor fi amenajate folosindu-se același sistem rutier ca al drumului principal, pe o lungime de 25 m.

b) proiectul  nu se cumulează cu alte proiecte;

c) proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale;

d) evacuarea deşeurilor se va face prin colectare selectivă în pubele, depozitare temporară a acestora, apoi preluarea acestora de către operatori autorizaţi din zonă;
e) proiectul presupune emisii poluante şi zgomot  în perioada de realizare a proiectului;

f) proiectul nu presupune risc de accident.

2. Localizarea proiectului

2.1. terenul este situat în intravilanul comunei Hotarele, județul Giurgiu, pe domeniul public al acesteia, are folosința și destinația actuală de drumuri de interes local;

 2.2. în zonă nu există o abundenţă a resurselor naturale şi nu este cazul capacităţii regenerative a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului se concretizează prin faptul că:

· proiectul nu se află în zone umede, costiere sau montane;

· proiectul nu se află în parcuri şi rezervaţii naturale; 

· proiectul nu se află în arii clasificate sau zone protejate;

· proiectul nu se află în arii în care standardele de calitate a mediului să fi fost depăşite, proiectul nu se află în zone de protecţie specială, ca cele desemnate de OUG nr. 57/2007, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000, și în zone de protecţie instituite conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulteriore şi HG nr. 930/2005;

· proiectul nu se află în arii dens populate;

· proiectul nu se află în peisaje cu semnificaţie istorică, culturală sau arheologică.

3. Caracteristicile impactului potenţial
a) proiectul nu este extins ca arie geografică şi nu afectează un număr mare de persoane;

b) proiectul nu are impact transfrontalier;

c) mărimea şi complexitatea impactului generate de proiect-conform listei de control impactul este minim şi local;

d) probabilitatea impactului generat de proiect - conform listei de control, nu există un impact negativ;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului generate de proiect-nu este cazul.

      II. Motivele care au stat la baza etapei de evaluare adecvată – decizia etapei de evaluare iniţială nr. 7768/29.09.2017; proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în comuna Hotarele, satul Hotarele, județul Giurgiu.

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, după cum urmează: 
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	Participări ale publicului în procedura derulată

	Solicitare acord de mediu
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- dovada anunțului public pentru ziarul „Jurnal giurgiuvean” din data de 05.10.2017
	Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei.

	Etapa de încadrare
	Afişare pe pagina web în data de 04.12.2017
	
	


Condiţiile de realizare a proiectului:

Protecția calității apelor:

· apa va fi utilizată atât în scopuri igienico-sanitare cât şi ca adaos în materialele de construcţie;

· lucrările prevăzute în cadrul proiectului de execuţie nu sunt în măsură să atragă generarea unor cantităţi de ape uzate;

· la executarea săpăturilor, respectiv pregătirea patului pentru balastare şi/sau turnare asfalt, ca şi la execuţia şanţurilor, corecţiilor geometriei drumului sau la realizarea/repararea podeţelor nu se utilizează apă şi deci nu se generează ape uzate; 

· în perioada de execuţie se propune utilizarea unor toalete ecologice; 

· deci realizarea lucrărilor de construire, nu va polua semnificativ factorul de mediu apa, eventualele poluări sunt favorizate de precipitaţiile sezoniere ce duc la antrenarea de suspensii în apele de suprafaţă, ape care pot conţine substanţe de origine minerală sau organică provenite de la zonele de lucru;

· se interzice evacuarea deşeurilor și apelor uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafaţă sau subterane, atât pe perioada executării lucrărilor, cât și după punerea în funcțiune.

Protecţia calităţii aerului:                                                                                                                                                    

· manevrarea solului, în vederea construirii obiectivului, sub forma lucrărilor de terasamente (săpături, umpluturi, compactări);

· funcţionarea utilajelor necesare lucrărilor;

· traficul rutier care se desfăşoară în mod normal, se va realiza alternativ pe câte un singur fir, nefiind întrerupt în timpul executării lucrărilor de execuţie;

· poluanţii atmosferici caracteristici lucrărilor de execuţie sunt particulele cu provenienţă naturală (praf terestru) emise în timpul manevrării pământului şi prin eroziune eoliană de pe solul decopertat de învelişul vegetal, particulele şi gazele de eşapament emise de utilaje; 

· materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

· se vor respecta legislația calității  aerului ambiental în orice condiţii atmosferice; 
· respectarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

· utilajele grele şi mijloace de transport utilizate în procesul tehnologic trebuie să respecte normele în vigoare privind emanațiile de noxe în atmosferă, condiție impusă de verificarea tehnică a acestora.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

· având în vedere durata limitată de timp a lucrărilor de construcţie şi montaj a echipamentelor, precum şi amploarea redusă a acestor lucrări, se consideră că impactul zgomotului va fi nesemnificativ, limitat la zona pe care se lucrează şi numai pe durata zilei de lucru (maxim 10 ore/zi);

Măsurile de diminuare a zgomotului presupun:

· revizia şi buna funcţionare tehnică a utilajelor de construcţii şi a celor de transport;

· respectarea orelor de program şi evitarea prelungirii activităţii după ora 20;

· reducerea la minimum necesar a timpilor de funcţionare a utilajelor;

· folosirea, acolo unde este practic posibil, a unor materiale absorbante de vibraţii (cauciuc);

· respectarea proiectului tehnic; 

· evitarea pe cât posibil a suprasolicitărilor instalaţiilor, monitorizarea parametrilor de funcţionare a instalaţiilor pentru depistarea şi înlăturarea în timp util a unor eventuale defecţiuni, uzuri avansate etc;

· respectarea normelor privind lubrifierea şi întreţinerea diverselor angrenaje.

Protecţia solului şi subsolului:

· evacuarea apelor în lungul drumurilor a fost prevăzut să se facă prin șanțuri de pământ. Pentru asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale s-au prevăzut 54 de podețe tubulare transversale drumurilor cu D=600 mm, 49 de podețe cu D=800 mm și 5 podețe cu D=1000 mm);

· atât pe perioada execuției lucrărilor, cât și pe perioada de derulare a lucrărilor de construcție a obiectivului se vor lua măsurile necesare pentru:

· evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

· scurgerile accidentale de uleiuri și carburanți vor fi localizate prin împrăștierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, și vor fi eliminate de pe amplasament prin firmă specializată;

· evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite și deșeurilor rezultate direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;

· amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzătoare (toalete ecologice);

· refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

· depozitarea temporară a pământului rezultat din excavare este recomandat a se face pe suprafețe cât mai reduse, fiind utilizat ulterior pe plan local.

Depozitarea deșeurilor:
· se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

· luarea de măsuri pentru împiedicarea abandonării, înlăturării sau eliminării necontrolate a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate efectuate cu acestea;

· se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate;

· depozitarea materialelor de construcţie se va face în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

· principalele deșeuri rezultate în perioada de construcție și întreținere a obiectivului sunt materiale rezultate din demolări și săpături: amestecuri bituminoase - cod 070302, metale (fier și oțel) – cod 170405, pământ, pietre-cod 170504, materiale izolante –cod 170604, alte deșeuri de la construcții și demolări-cod 170904, depozitarea lor temporară pe amplasamentul unde se realizează demolarea, de unde vor fi preluate de firme specializate cu care titularul are încheiat contract.

Protecţia biodiversităţii: nu este cazul.

Alte condiţii:

· respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

· respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

· să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;
· deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta şi vor fi gestionate de unităţi abilitate.

organizarea de șantier: 

· organizarea de șantier constituie atribuția și răspunderea Antreprenorului General ca amplasament, soluții, dotări; 
· zona alocată organizării de șantier va fi împrejmuită pentru a împiedică accesul personalului neautorizat și va fi amenajată astfel încât să asigure condiții optime de desfășurare a activităților specifice lucrărilor de construcții; 

· în acest sens organizarea de șantier va avea următoarele facilități și amenajări:

· construcții provizorii modulare racordate la utilități, ce dispun de toate anexele, folosite pentru birouri;

· construcții provizorii modulare racordate la utilități, ce dispun de toate anexele, folosite pentru ateliere de reparații și spații de depozitare acoperite;

· platforme betonate pentru stocarea materialelor de construcții folosite în procesul tehnologic;

· drumuri de acces balastate care sa asigure un acces facil către birouri, ateliere, spații de depozitare acoperite sau cele în aer liber; 
· în perioada de execuţie trebuie să se realizeze o organizare de şantier pentru o echipă de lucru formată din circa 20 muncitori, pentru o perioadă de 24 de luni pentru care se propune utilizarea unor toalete ecologice;

· pentru execuţia lucrărilor vor fi folosite următoarele utilaje: excavatoare, încărcătoare frontale, buldoexcavatoare, gredere, cilindri compactori, finisoare de asfalt, etc cu un consum maxim orar (funcţionare simultană) de carburant (motorină) de 36,5 kg/h;

· toate aceste lucrări nu au caracter definitiv, astfel încât la terminarea obiectivului trebuie să fie dezafectate în totalitate, iar zonele afectate de organizarea de şantier vor fi curăţate, în conformitate cu normele şi legile de protecţia mediului.

lucrări de refacere a amplasamentului:

· având în vedere condiţiile de amplasament, operaţiunile tehnologice, calitatea echipamentelor şi instalaţiilor ce vor fi utilizate în faza de realizare a investiţiei, se apreciază că impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi neglijabil; 

· pe ansamblu, se poate aprecia că din punct de vedere al mediului, lucrările proiectate nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală asupra solului, drenajului, microclimatului, a apelor de suprafaţă, a vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului sau al peisajului, ci dimpotrivă au un efect pozitiv;

· respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
· la finalizarea proiectului se va anunţa Garda Națională de Mediu Comisariatul General – Serviciul Comisariatului Județean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010.

